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TE
X ASPIRATEUR PNEUMATIQUE POUR ZONE À RISQUE ATEX - M235 AIREX

Les produits ATEX Air Comprimé disposent de certificat ATEX pour l’aspiration industrielle dans les zones de risque 
ATEX 1, 2 – 21, 22. Entièrement construit en acier inoxydable, avec une ou deux unités à air comprimé Venturi et 
des filtres antistatiques, les aspirateurs Mastervac ATEX Air Comprimé - polyvalents et maniables - sont idéaux 
pour les environnements de travail dangereux et aussi pour une utilisation continue 24/24.

Pneumatique pour zone ATEX

Flexible 3m Ø50 avec manchons
Réduction 80/80
Lance plate aluminium
Brosse ronde Ø50

Accessoires inclus

Kit accessoires ATEX
Filtre catégorie H
Capteur sol inox
Lance plate
Sac ensachage poussières toxique

Options

Caractéristiques techniques

Alimentation
Alimentation
Dépression
Débit d’air
Surface
Catégorie de filtration
Type de filtre
Orifice d’aspiration
Bac
Niveau acoustique
Poids 
Dimensions

-
Lt/min
mmH2O
m3/h 
cm²
CAT/ micron

Ø
l
dB(A)
kg
Lxlxh - mm

M235 AIREX
Air comprimé

1500
4180

150
20.000
M/ >1

Polyester ant.
80
35

 73
50

700x550x1270

1 3 42

M235 AIREX
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